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METAL EXPANDIDO - DEPLOYE
DEFINICIÓNτCARACTERÍSTICAS

ElMetal Expandidoo Metal Deployesefabricapor un proceso

de incisión y estiramiento permitiendo obtener diferentes

formasy tamañoscreandounasolapiezade metal.

Su alta resistencia,ligerezay agradableaspecto,permite su

uso en proteccionesde maquinaria,cercados,construcción

(soporte de revocos, armaduras para cemento, etc.),

revestimientostermoaislantes,filtros extractores,elementos

arquitectónicosdecorativosΧ

Esun instrumentoflexiblequedejaver losvolúmenessituadosdetrás,respondiendoa exigenciasfuncionalesy decorativas.

Seutilizatanto en estructurasnuevas,comoen proyectosde recuperaciónde edificiosexistentes.

MallasMAM proponeunaampliavariedadde transparencias,diseñosy materialesquepermitensatisfacerlasnecesidades

tanto en el sectorindustrialcomoen la arquitecturacontemporánea.

MATERIALES
Los más usados son: acero, acero galvanizado, acero inoxidable, acero cortén,  aluminio, latón o cobre.
!ŘŜƳłǎΣ ŘŜǇŜƴŘƛŜƴŘƻ ŘŜƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭΣ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ǇƛƴǘŀǊΣ ƴƛǉǳŜƭŀǊΣ ƭŀŎŀǊΣ ŎǊƻƳŀǊΣ ŀƴƻŘƛȊŀǊ όŀƭǳƳƛƴƛƻύΣ Χ

INDUSTRIA
Malla

Peso

kg/m2

Ficha

Tecnica

DL DC H E % TF Fe Al Ctrl +Ver

4 2 0,6 0,5 40 2,4 0,81 Ver

6 4,8 0,6 0,7 75 1,4 0,47 Ver

10 5 1 1 60 3,2 1,08 Ver

16 8 1,5 1 63 3 1,01 Ver

16 8 2 1 50 4 1,35 Ver

20 10 1,5 1,5 70 3,6 1,22 Ver

30 13 1,5 1,5 77 2,8 0,93 Ver

40 20 3 1,5 70 3,6 1,22 Ver

42 12 1,5 1 75 2 0,68 Ver

42 13 3 1,5 54 5,54 1,87 Ver

60 25 3 1,5 76 3.84 1,30 Ver

60 28 3,5 2 75 4 1,35 Ver

Modelos

Arquitectura

Malla 
Peso

kg/m2

Ficha

Tecnica

DL DC H E % TF Fe Al Ctrl +Ver

R 30-15-5 30 15,5 5 1,5 35 7,74 2,61 Ver

H 45-16-5 45 16 5 1,5 38 7,5 2,53 Ver

R 45-16-5 45 16 5 1,5 38 7,5 2,53 Ver

R 62-25-9 62 25 9 1,5 28 8,64 2,92 Ver

R 62-29-13 62 29 13,5 1,5 7 11,17 3,8 Ver

R 75-34-13 75 34 13 1,5 24 9,2 3,1 Ver

H 115-35-15 115 35 15 1,5 14 10,29 3,47 Ver

R 115-50-20 115 50 20 1,5 20 9,6 3,24 Ver

R 115-52-24 115 52 24 1,5 8 11,08 3,74 Ver

R 200-80-24 200 80 24 1,5 40 7,2 2,43 Ver

H 225-54-25 225 54 25 1,5 7 11,1 3,75 Ver

T 30-24-6-2 30 24 6 2 50 8 2,7 Ver

Fórmulas de cálculo
Identificar los 4 parámetros que se indican a continuación:

DL: Diagonal Larga DC: Diagonal Corta

H: Hilo o Nervio E: Espesor de la Chapa

Factor de expansión (Ef) Ef (Lo que estira la malla)= DC /(2 x H)

% TF (Transparencia Frontal) TF= [ 1-(1 / Ef) ] x 100

Peso: kg/m2 [ E(mm) x densidad (kg/dm3) ] / Ef

Mallas más fabricadas
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https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%20%204x%202x%200,6x0,5.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%20%206x%204,8x%200,6x0,7.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2010x%205,0x%201,0x1,0.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2016x%208,0x%201,5x1,0.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2016x%208,0x%202,0x1,0.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2020x%2010x%201,5x1,5.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2030x%2013x%201,5x1,5.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2040x20x%203,0x1,5.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2042x12x%201,5x1,0.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2042x13x%203,0x1,5.jpg
https://www.mallasmedina.com/Deploye/PDF/DMR060x25x03,0x2,0.pdf
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2060x28x3,5x2,0.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2040x20x%203,0x1,5.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/H045x16x%205x15.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2045x16x%205.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R%2062x25x9x1,5%20FACADE%201.jpg
https://www.mallasmedina.com/Deploye/PDF/DMR062x29x13,5x1,5.pdf
https://www.mallasmedina.com/Deploye/PDF/DMR075x34x13.pdf
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/H115x35x15x15%20FACADE%206H.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R115x50x20.JPG
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R115x52x24x15.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/R200x80x24x1,5%20FACADE%204.jpg
https://www.mallasmedina.com/imagenes/Fichas%20Tecnicas/H225x54x25x15%20FACADE%209H.jpg
https://www.mallasmedina.com/Deploye/PDF/DMT30X24X6X2.pdf
mailto:info@mallasmedina.com?subject=Consulta%20desde%20la%20web%20de%20Mallas%20MAM
http://www.mallasmedina.com/


R 4 x 2,2 x 0,6 x 0,5 R 6 x 4,8 x 0,7 x 0,6 10 x 5 x 1,0 x 1,0

R 16 x 8 x 2 x 1,0 R 20 x 10 x 1,5 x1,56 R 30 x 13 x 1,5 x 1,5

R 30 x 15,5 x 5 x 1,5 T 30 x 24 x 6 x 2,0 R 40 x 20 x 3 x 1,5

H 45 x 16 x 5 x 1,5 R 60 x 25 x 3 x 2,0 R 60 x 25 x 9 x 1,5
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R 62 x 29 x 13 x 1,5 R 75 x 34 x 13 x 1,5

H 100 x 35 x 15 x 1,5 R 115 x 50 x 20 x 1,5

R 115 x52 x 24 x 1,5 R 200 x 80 x 24 x 1,5
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P1415

P2805R 6x4,8x0,65x0,7

P8808

R 16x 8 x 2,5 x 0,8

R 10 x 5 x1 x1
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Ficha Técnica

Formatos: Rollos de 5x1 y 50 x 1,0 m. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Pregalvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Malla: R 4 x 2 x 0,6 x 0,5

Diagonal Larga a ejes DL 4 mm

Diagonal Corta a ejes DC 2 mm

Nervio o Avance H 0,6 mm

Espesor de chapa E 0,5 mm

Transparencia Frontal TF 40 % ~

Peso Acero: 2,40 - Aluminio: 0,81 kg/m2

Metal Deploye Industria



Ficha Técnica

Formatos: Rollos de 50x1 m. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 6 x 4,8 x 0,6 x 0,7

Diagonal Larga a ejes DL 6 mm

Diagonal Corta a ejes DC 4,8 mm

Nervio o Avance H 0,6 mm

Espesor de chapa E 0,7 mm

Transparencia Frontal TF 75 % ~ 

Peso Acero: 1,4 - Aluminio: 0,47 kg/m2

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
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Metal Deploye Industria



Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID
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Malla: R 10 x 5 x 1 x 1

Diagonal Larga a ejes DL 10 mm

Diagonal Corta a ejes DC 5 mm

Nervio o Avance H 1 mm

Espesor de chapa E 1 mm

Transparencia Frontal TF 60 % ~ 

Peso Acero: 3,20 τAluminio: 1,08 kg/m2

Formatos: Rollos de 10x1 m. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID
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Malla: R 16 x 8 x 1,5 x 1,0

Diagonal Larga a ejes DL 16 mm

Diagonal Corta a ejes DC 8 mm

Nervio o Avance H 1,5 mm

Espesor de chapa E 1,0 mm

Transparencia Frontal TF 63 % ~ 

Peso Acero: 3 τAluminio: 1 kg/m2

Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID
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Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 16 x 8 x 2 x 1,0

Diagonal Larga a ejes DL 16 mm

Diagonal Corta a ejes DC 8 mm

Nervio o Avance H 2 mm

Espesor de chapa E 1 mm

Transparencia Frontal TF 50 % ~ 

Peso Acero: 4 τAluminio: 1,35 kg/m2

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica
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Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 20 x 10 x 1,5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 20 mm

Diagonal Corta a ejes DC 10 mm

Nervio o Avance H 1,5 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 70 % ~ 

Peso Acero: 3,6 τAluminio: 1,22 kg/m2

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica
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Formatos: Rollos de 10 x 1,25 m. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 30 x 13 x 1,5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 30 mm

Diagonal Corta a ejes DC 13 mm

Nervio o Avance H 1,5 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 77 % ~ 

Peso Acero: 2,77 τAluminio: 0,93 kg/m2

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Rollos de 10 x 1,5 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 40 x 20 x 3 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 40 mm

Diagonal Corta a ejes DC 20 mm

Nervio o Avance H 3,0 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 70 % ~ 

Peso Acero: 3,6 τAluminio: 1,22 kg/m2

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Rollos de 10 x 1,5 m. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 42 x 12 x 1,5 x 1,0

Diagonal Larga a ejes DL 42 mm

Diagonal Corta a ejes DC 12 mm

Nervio o Avance H 1,5 mm

Espesor de chapa E 1,0 mm

Transparencia Frontal TF 75 % ~ 

Peso Acero: 2,0 τAluminio: 0,68 kg/m2

MALLA DEPLOYE



Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 42 x 13 x 3,0 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 42 mm

Diagonal Corta a ejes DC 13 mm

Nervio o Avance H 3,0 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 54 % ~ 

Peso Acero: 5,54 τAluminio: 1,87 kg/m2

MALLA DEPLOYE



Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm.  Rollos de 8 x 1 m. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 60 x 25 x 3 x 2,0

Diagonal Larga a ejes DL 60 mm

Diagonal Corta a ejes DC 25 mm

Nervio o Avance H 3 mm

Espesor de chapa E 2,0 mm

Transparencia Frontal TF 76 % ~ 

Peso Acero: 3,84 τAluminio: 1,3 kg/m2

MALLA DEPLOYE INDUSTRIA



Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: R 60 x 28 x 3,5 x 2,0

Diagonal Larga a ejes DL 60 mm

Diagonal Corta a ejes DC 28 mm

Nervio o Avance H 3,5 mm

Espesor de chapa E 2,0 mm

Transparencia Frontal TF 75 % ~ 

Peso Acero: 4 τAluminio: 1,35 kg/m2

MALLA DEPLOYE



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.
Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 30-15-5

Malla: R 30 x 15,5 x 5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 30 mm

Diagonal Corta a ejes DC 15,5 mm

Nervio o Avance H 5 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 35 % ~ 

Peso Acero: 7,74 τAluminio: 2,61 kg/m2



Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm.  Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: H 45-16-5

Malla: H 45 x 16 x 5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 45 mm

Diagonal Corta a ejes DC 16 mm

Nervio o Avance H 5 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 38 % ~ 

Peso Acero: 7,50 τAluminio: 2,53 kg/m2

Metal Deploye Arquitectura



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica
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Formatos: 1000 x 2000 mm.  Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: H 45-16-5 Cara B

Malla: H 45 x 16 x 5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 45 mm

Diagonal Corta a ejes DC 16 mm

Nervio o Avance H 5 mm

Espesor de chapa E 2,5 mm

Transparencia Frontal TF 38 % ~ 

Peso Acero: 7,5 kg/m2 - Aluminio: 4,22 kg/m2



Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
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Formatos: 1500 x 2000 mm.  Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 45-16-5

Malla: R 45 x 16 x 5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 45 mm

Diagonal Corta a ejes DC 16 mm

Nervio o Avance H 5 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 38 % ~ 

Peso Acero: 7,50 τAluminio: 2,53 kg/m2

Metal Deploye Arquitectura



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 62-25-9

Malla: R 62 x 25 x 9 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 62 mm

Diagonal Corta a ejes DC 25 mm

Nervio o Avance H 9 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 28 % ~ 

Peso Acero: 8,64 τAluminio: 2,92 kg/m2



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 62-29-13

Malla: R 62 x 29 x 13,5 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 62 mm

Diagonal Corta a ejes DC 29 mm

Nervio o Avance H 13,5 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 6,9 % ~ 

Peso Acero: 11,17 τAluminio: 3,77 kg/m2



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica
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Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 75-34-13

Malla: R 75 x 34 x 13 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 75 mm

Diagonal Corta a ejes DC 34 mm

Nervio o Avance H 13 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 24 % ~ 

Peso Acero: 9,18 τAluminio: 3,10 kg/m2



Ficha Técnica
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Formatos en stock: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: H 115-35-15

Malla: H 115 x 35 x 15 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 115 mm

Diagonal Corta a ejes DC 35 mm

Nervio o Avance H 15 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 14 % ~ 

Peso Acero: 10,3 τAluminio: 3,5 kg/m2

Metal Deploye Arquitectura



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 115-50-20

Malla: R 115 x 50 x 20 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 115 mm

Diagonal Corta a ejes DC 50 mm

Nervio o Avance H 20 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 20 % ~ 

Peso Acero: 9,60    - Aluminio: 3,24 kg/m2



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 115-52-24

Malla: R 115 x 52 x 24 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 115 mm

Diagonal Corta a ejes DC 52 mm

Nervio o Avance H 24 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 8 % ~ 

Peso Acero: 11,08    - Aluminio: 3,74 kg/m2



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: R 200-80-24

Malla: R 200 x 80 x 24 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 200 mm

Diagonal Corta a ejes DC 80 mm

Nervio o Avance H 24 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 40 % ~ 

Peso Acero: 7,2    - Aluminio: 2,43 kg/m2



Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1500 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Modelo: H 225-54-25

Malla: H 225 x 54 x 25 x 1,5

Diagonal Larga a ejes DL 225 mm

Diagonal Corta a ejes DC 54 mm

Nervio o Avance H 25 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Transparencia Frontal TF 7 % ~ 

Peso Acero: 11,1 τAluminio: 3,75 kg/m2

Metal Deploye Arquitectura



METAL DEPLOYE ARQUITECTURA
Ficha Técnica

MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1250 x 2500 mm. Consultar para otros formatos.

Calidad, Acabados: Acero, Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable, Acero Corten, Lacado, ... 

Malla: T 30 x 24 x 6 x 2,0

Modelo: FACADE 11

Diagonal Larga a ejes DL 30 mm

Diagonal Corta a ejes DC 24 mm

Nervio o Avance H 6 mm

Espesor de chapa E 2 mm

Transparencia Frontal TF 50 % ~ 

Peso Acero: 8    - Aluminio: 2,7 kg/m2



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Modelo: P2805

Malla Hexagonal: 28 x 5 mm

Diagonal Larga a ejes DL 28 mm

Diagonal Corta a ejes DC 5 mm

Nervio o Avance H 1,2 mm

Espesor de chapa E 1 mm

Material Aluminio - Peso: 1,4 kg/m2

Metal Deploye Decorativa
Ficha Técnica



MALLAS y ALAMBRADOS MEDINA
Ctra. Villaverde a Vallecas, nº 265 - 28031 MADRID

Tel.: +34 629 22 50 91

Web: www.mallasmedina.com
e-mail: info@mallasmedina.com

Formatos: 1000 x 2000 mm. Consultar para otros formatos.

Modelo: P1415

Diagonal Larga a ejes DL 27 mm

Diagonal Corta a ejes DC 9 mm

Nervio o Avance H 1,6 mm

Espesor de chapa E 1,5 mm

Material Aluminio - Peso: 1,5 kg/m2

MALLA DEPLOYE DECORATIVA

Ficha Técnica


